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NV3-01 系列纯植物油油墨 

 

【产品简介】 

NV3-01系列无溶剂型纯植物油油墨系我司采用最新的纯植物油体系和最环保材

料设计而成，油墨的设计秉承了洋紫荆油墨一贯的注重环保、关爱环境的理念，

是一款目前全球最为环保的平版胶印油墨产品。 

 

【产品特点】 

 该系列油墨采用 100%纯植物油组分，不添加矿物油组分，属于全球胶印油

墨中最为环保的产品； 

 配方中不添加钴、异辛酸，同时采用我司研发的反应型连接料，保证了油

墨的干燥时间； 

 超低 VOC排放，VOC 排放＜1%，减少环境污染，降低对使用者身体的损伤； 

 可符合 ISO12647-2国际色彩标准，可以通过 G7、GMI等色彩认证； 

 色彩鲜艳，饱和度高，有优秀的网点还原性； 

 

【技术参数】 

           品名 

指标  
NV3101黑 NV3301黄 NV3401红 NV3501 蓝 

TV（粘性） 9-11 8-10 8-10 8-10 

DM（流动性） 33-39 33-39 33-39 33-39 

DT（干燥） ≤950 ≤950 ≤950 ≤950 

 

【指标测试说明】  

测试指标 测试条件 

粘性 TV 粘性仪，400rpm,32±1℃ 

平行板粘度 DM  mm 平行板粘度计，25±2℃ 

干燥值 DT  min 干燥仪,室温 

 

【注意事项】 

 正常情况下可直接上机使用，在室温过低或纸张表面状况不佳时可加入我

司专用调墨油；如有耐晒或其它要求，请选用本公司的专用产品； 

 助剂加入量不应超过 3%。 
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【包装和保质期】 

本产品为 1KG普通罐、200KG大桶包装，保质期为 3年。 

 

【敬告用户】 

*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品

的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品

印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储

存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款

及条件约束。 

 


