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RB 型柔版油墨 

 

【产品类型】 

RB 型产品为柔版醇溶性油墨，特别适用于卫材包装、购物袋的表面印刷。 

 

【适合基材】 

经处理的聚乙烯膜和无纺布。 

 

【产品特性】 

 不使用甲苯、二甲苯、酮类溶剂 

 干燥性能好，溶剂残留少，气味小 

 抗粘连性、滑爽性、再溶性好，特别适合高速印刷 

 颜色鲜艳，色浓度高 

 油墨深浅网印刷性能优异 

 

【印刷粘度】  

 白墨：SHEEN3#杯 14-20 秒，25℃ 

 色墨：SHEEN3#杯 18-25 秒，25℃ 

 

【稀释剂】 

       干燥速度 

溶剂名称 
快干 中干 慢干 

乙醇 100 80 30 

正丙醇 / / 30 

丙二醇乙醚 / 20 40 

 

【注意事项】 

 使用前需充分搅拌，使油墨具有较好的流动性； 

 首次使用我司油墨，由于印刷条件、印刷基材和加工条件的不同，请先做

充分的测试。 

 

 【敬告用户】 

*本文资料是按照实际生产及试验结果综合而成，但产品的性能是否符合贵厂的要求，则取决于特定的应

用条件和所要印刷的材料。我们建议，用户在开始进行印刷前，需要了解每种产品是否符合自己所有要

求，由于我们不能预计或控制贵厂产品使用的条件，故对产品性能不能做保证，全部销售业务均受本司

的标准销售条款及条件控制。 


